KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
or 01/DWU/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Skrzydle drzwi wewnetrznych wejéciowych typu F dB 3/4.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Jednoskrzydlowe drzwi typu F dB 3/4.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie jako skrzydla drzwi wewnetrznych wejéciowych ,stanowigce, zgodnie
z terminologia ustalong w normie PN-B-91000:1996 ,zamkniecia otworéw budowlanych w $cianach wewnetrznych,
mi¢dzy klatka schodowa lub korytarzem a pomieszczeniami,

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz migjsce produkeii wyrobu:
»DOMIDOR? Sp. z 0.0. Sp. k. , ul. Siewna 18, 31-231 Krakéw, Zaklad Produkcyjny - ul. Jedrzejowska 74, 29-100

Wteszczowa.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna nie dotyczy.

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow 1 numer akredytacii: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: : Krajowa Ocena Techniczna ITB — KOT - 2020/1291 wydanie 1, Drzwi wewngtrzne
SYSTEM.

Jednosika oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 1TB, Zesp6t Laboratoriéw Badawczych, certyfikat
akredytacji PCA nr AB 023,

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgeej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy.

8. Deklarowane wiadciwodci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiaéciwoééi uzytkowe

zastosowania lub zastosowan

3.1. Odchytki wymiaréw skrzydet drzwiowych klasa tolerancji 2 { PN-EN 1529:2001)

3.2, Odchylki prostokatnosei natozy klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001

3.3. Odchylki plaskogei ogdlngj klasa tolerancji 3 (PN-EN 1530:2001)
Odchytka od ptaskodei miejscowej klasa tolerancji 1 (PN-EN 1530:2001)

3.4. Prawidlowo$¢ dziatania dizwi Speiniaja wymagania

3.5. Sity operacyjne klasa 2 (PN-EN 12217:2005)

3.6. Odpornoéé na obcigzenie statyczne pionowe 600 N klasa 2 (PN-EN 1192:2001)

3.7. Wytrzymaloéé na skrecanie statyczne 250 N klasa 2 (PN-EN 1192:2001)

3.8. Odpornosé na uderzenie cialem migkkim i cigzkim E =60 ] klasa 2 (PN-EN 1192:200])

3.9, Odpornosé skrzydet na uderzenie cialem twardym E =3,0 Jklasa 2 (PN-EN 1192:2001)

3.10. Odpornosé na wstrzasy 100 cykli klasa 2 (PN-EN 1192:2001)

3.11. Odpornodé na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie 20 000 cykli klasa 3 (PN-EN 12400:2004)

skrzydta ( trwatoéé mechaniczna )

3.14. Izolacyjnosé akustyczna Ry = 32 dB (PN-EN IS0 10140-2:2011})

9, Whdciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
whasciwodciami uzytlkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiaSciwodci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg  dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowic o8¢ produc
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