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Whtasciwosci

ATLAS WODER DUO jest dwusktadnikowg kompozycja, uzyskiwang
przez wymieszanie w proporcji wagowej 3 : 1 sktadnika A (sucha mie-
szanka barwy szarej, zawierajgca cement, wypetniacze i dodatki mo-
dyfikujace) i sktadnika B (biata emulsja, zawierajaca zywice synte-
tyczne i dodatki modyfikujace).

Wodoszczelno$é — minimum 0,7 MPa (odpowiada to parciu 70 m
stupa wody) przy warstwie o grubosci 2,5 mm. Gwarantuje to catko-
wite zabezpieczenie podtoza przed oddziatywaniem wody pod cisnie-
niem.

Odporno$¢ ma negatywne parcie wody (gdy cisnienie dziata od strony
przeciwnej do nanoszonej powtoki) - minimum 0,5 MPa.

Wysoka przyczepno$é do podfoza — dla podtoza z betonu min.
1,03 MPa (normowo wymagana to 0,5 MPa); dla podtoza z cegty ce-
ramicznej petnej min 0,7 MPa.

Szybkie wigzanie — mozliwos¢ naktadania kolejnej warstwy po 3 go-
dzinach, a wykonywanie oktadzin ceramicznych juz po 12 godzinach.

Wysoka paroprzepuszczalno$é — wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
W <1700, co pozwala na zastosowanie na wilgotnym podtozu.

Odporno$¢ chemiczna — zwigzana zaprawa jest odporna na komu-
nalne Scieki, gnojowice jak rowniez agresywne wody gruntowe — $ro-
dowisko klasy XA2.

Wysoka elastycznos¢ — dzieki wysokiej zawartosci polimeréw, specjal-
nie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypetniaczy oraz do-
datkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy uzyciu mikrowtékien, za-
prawa mostkuje rysy o szerokosci 1 mm.

Duza odporno$¢ mechaniczna — dzieki zastosowaniu wtdkien zbroja-
cych oraz dedykowanych zywic polimerowych zaprawa posiada pod-
wyzszong odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia
udarowe. Powtoka jest odporna na tymczasowe, bezposrednie obcia-
zenie lekkim ruchem pieszym.

https://swiatatlasa.com.pl/

ATLAS WODER DUO

hydroizolacja dwusktadnikowa
elastyczna

izolacja pod ptytki ceramiczne
wzmocniona wtéknami, mostkuje rysy
do basendw, balkondw, taraséw, tazienek

do izolacji fundamentéw i piwnic od wewnatrz

DO WEWNATRZ APLIKACIA APLIKACIA PRIELANIE DODANIE
INAZEWNATRZ PACA B ADOB

Mrozoodporno$é — dziatanie mrozu nie powoduje obnizenia wodosz-
czelnosci powtoki.

Ochrona powierzchni betonu zbrojonego (zelbet) — powtoka o grubo-
$ci 2 mm stanowi skuteczne zabezpieczenie powierzchni betonowe;j
przed karbonatyzacja i zwigzang z tym korozjg stali zbrojeniowe;.
Wartos¢ wspdtczynnika Sq okreslanego dla dwutlenku wegla wynosi
nie mniej niz 70 m.

Polecany na stare, zawilgocone budynki — paroprzepuszczalnosé
w potgczeniu z wodoszczelnoscig sprawia, ze zaprawa nadaje sie do-
skonale do izolacji przegréd budowlanych obiektéw zabytkowych.

Odporny na promieniowane UV i starzenie.
Atest Higieniczny PZH na kontakt z wodg pitng — pozwala, w sposéb
bezpieczny dla zdrowia, uszczelni¢ zbiornik na wode przeznaczong do

spozycia przez ludzi.

Niska emisja LZO — materiat bezpieczny dla uzytkownika, nie emituje
szkodliwych dla zdrowia substancji.

ODPORNOSC POWLOKI Z ATLAS WOER DUO

woda zakwaszona o wartosci do pH 4,5 +
gnojowica +
olej napedowy +
podchloryn sodu o stezeniu do 1,0 mg/I N
wolnego chloru

srodowiska agresywne o klasach XAl i XA2 wg N

PN-EN 206+A1:201
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@) Przeznaczenie MIEJSCE MONTAZU
:D) powierzchnie o niskim natezeniu ruchu +
5 ATLAS WODER DUO jest przeznaczony do wykonywania elastycznych powierzchnie o srednim natgzeniu ruchu +
) izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych pomieszczeri mo- powierzchnie o duzym natezeniu ruchu +
O krych, taraséw, balkonéw, podziemnych czesci budynkéw i budowli kuchnia, tazienka, pralnia, garaz (w budownic-
; (fundamenty, $ciany piwnic itp.), stref cokotowych, réznego rodzaju twie indywidualnym) +
2] zbiornikéw.
5 tarasy +
l<_( Umozliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia narozy i dylatacji balkony, loggie +
— wraz z zatopiong w nim taéma i naroznikami ATLAS HYDROBAND podziemne czgsci budynku - fundamenty, piw- N
3G, chroni krawedzie potgczen Scian i podktadow podtogowych oraz nice
przerwy dylatacyjne. zewnetrzne schody ptytowe +
zewnetrzne schody belkowe, np. wspornikowe +
Uszczt.-zllma pOV.VI.erZChI'?le w_okc?f $cian i podtdg, wokgf przejsé rur in- ciagi komunikacyjne (oprécz schodéw ze-
stalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w nim pierscie- h +
niami podtogowymi i sciennymi wnetrznych)
. ' oktadziny cokotéw budynkow n
zbiorniki technologiczne, baseny, fontanny, ja-
RODZAJE HYDROIZOLACH kuzzi, balneotechnologia .
zewnetrzna izolacja typu lekkiego s (bez stosowania agresywnych srodkow che-
(woda przeptywowa) micznych)
zewnetrzna izolacja typu $redniego N zbiorniki na wode pitna +
(woda zalegajgca w zastoinach) - - -
- - —— zbiorniki na gnojownice +
zewnetrzna izolacja typu ciezkiego N — -
(woda dziatajaca pod ci$nieniem) zbiorniki na olej napedowy +
wewnetrzna izolacja typu lekkiego + zbiorniki komunalnych oczyszczalni Sciekdw +
{woda przeptywowa) zbiorniki przeciwpozarowe +
wewnetrzna izolacja typu sredniego N
(woda zalegajaca w zastoinach) sauny +
wewnetrzna izolacja typu ciezkiego . natryski, myjnie, pomieszczenia zmywane duza .
(woda dziatajaca pod cisnieniem) iloscig wody
RODZAJE OBIEKTOW RODZAJ PODtOZA - standardowe
budownictwo mieszkaniowe + posadzki i podktady cementowe +
obiekty uzytecznosci publicznej, oswiatowe, N stosowac ATLAS
biurowe, stuzby zdrowia podktady anhydrytowe WODER E lub
. ; ATLAS WODER W
budownictwo handlowe i ustugowe +
budynki kultu religiinego N tynki cementowe, cementowo-wapienne +
) P B stosowac ATLAS
b‘UdOW”'CtWO przemystowe i garaze wielopo- + tynki gipsowe w wilgotnych i mokrych strefach WODER E lub
ziomowe pomieszczer
ATLAS WODER W
magazyny przemystowe +
A *
budownictwo komunikacyjne + mur z betonu komérkowego *
hotele, obiekty SPA + mur z cegty lub pustakow silikatowych* +
mur z cegty lub pustakow ceramicznych* +
stosowac ATLAS
mur z bloczkéw gipsowych* WODER E lub
ATLAS WODER W

* tynkowanie nie jest konieczne jezeli mur jest dobrze wyspoinowany
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RODZAJ PODtOZA - trudne

beton +
lastryko +
stosowac
podktady suche z ptyt gipsowych ATLAS WODER E lub
ATLAS WODER W

podktady podtogowe (cementowe) z za-
topionym ogrzewaniem, wodnym lub +
elektrycznym

tynki z ogrzewaniem podtynkowym +
ptyty gipsowo-kartonowe +
ptyty gipsowo-wtdknowe +
ptyty cementowo-widknowe +
istniejace oktadziny ceramiczne lub ka- .
mienne (ptytka na ptytke)**

lakiery zywiczne do betonu zwigzane .
z podtozem

powtoki malarskie z zywic epoksydowych +
podtogi z desek (grubos¢ >25mm) +

podtogowe ptyty drewnopochodne
0 grubosci minimum 22 mm, mocowane +
do tacznikow ATLAS M-System

ptyty OSB/3, ptyty OSB/4 oraz widrowe

+
na podtodze (grubos¢ > 25 mm)
ptyty OSB/3, ptyty OSB/4 oraz widrowe .
na $cianie (grubos¢ > 18 mm)
powierzchnie metalowe i stalowe*** +
powierzchnie z tworzyw sztucznych +

** pod warunkiem potwierdzenia nosnosci i petnego wyspoinowania
*** zabezpieczone antykorozyjnie

ZASTOSOWANIE ATLAS WODER DUO
JAKO POWtOKI OCHRONNEJ

stupy, podciagi w konstrukcjach zelbe- N
towych

elementy betonowe wiaduktow drogo- N
wych, kolejowych

prefabrykowane elementy zelbetowe +

Dane Techniczne

ok. 1,85 g/cm?
ok. 1,00 g/cm3

gestos¢ nasypowa sktadnika A

gestosc¢ sktadnika B

temperatura podtoza i otoczenia w trakcie
prowadzenia prac

max. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

od +8°Cdo+30°C

Wymagania techniczne

Wyrdéb spetnia wymagania PN-EN 14891:2012 - dwusktadnikowy mo-
dyfikowany polimerami cementowy wyrdb nieprzepuszczajgcy wody,
stosowany w postaci ciektej, odporny na dziatanie wody chlorowanej
(CM P), do uzytku zewnetrznego oraz w basenach pod ptytki cera-
miczne mocowane klejami C2 (wedtug normy EN 12004).

ATLAS WODER DUO (2019)
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 096/1/CPR

EN 14891:2012
EN 14891:2012/AC:2012
Zamierzone zastosowanie: wszystkie zastosowania pod ptytki cera-
miczne mocowane na zewnatrz oraz w basenach ptywackich

Przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Zdolnos¢ do mostkowania peknie¢ w

) >0,75 mm
warunkach znormalizowanych

Trwatos¢ przyczepnosci poczgtkowej

na oddziatywanie kinetyczne/starze-

nie termiczne:

- przyczepnos¢ po starzeniu termicz-
nym

>0,5 N/mm?

Trwatos¢ przyczepnosci poczatkowej
na oddziatywanie wody/wilgoci
- przyczepnos¢ po oddziatywaniu
wody

>0,5 N/mm?

Trwatos¢ przyczepnosci poczatkowej
na oddziatywanie wody wapiennej
- przyczepno$é po oddziatywaniu
wody wapiennej

>0,5 N/mm?

Trwatos¢ przyczepnosci poczatkowej
na oddziatywanie cykli zamrazania-

rozmrazania >0,5 N/mm?
- przyczepnosé po cyklach zamraza-

nia-rozmrazania

catkowita grubos¢ powtoki uszczelniajgcej 1,5-3 mm
czas gotowosci do pracy po wymieszaniu )
sktadnikow* ok. 1 godziny
czas otwarty pracy (czas wysychania)* min. 30 min

naktadanie drugiej warstwy*

po ok. 3 godzinach

przyklejanie ptytek*

po ok. 12 godzinach

zasypanie wykopow*

po ok. 72 godzinach

obcigzanie wodg pod cisnieniem*

po ok. 7 dniach

*czasy podane w tabeli rekomendowane sg dla warunkow aplikacji

w temperaturze ok. 20 °Ci 50 % wilgotnosci
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ATLAS WODER DUO posiada Krajowa Ocene Techniczng nr ITB-KOT-2018/0380 wydanie 1. Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr K096.

o
2
2 Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan D ‘ekla,r c?wc‘me
L wiasciwosci uzytkowe
o Przyczepnos$¢ do podtoza:
o - betonowego >0,9 MPa
; - z cegly ceramicznej >0,6 MPa
g - stalowego >0,6 MPa
— - z powtoka malarska z zywic epoksydowych >0,8 MPa
< - z ptyt gipsowo-kartonowych >0,5 MPa
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa w uktadzie z zaprawa klejacg do ptytek >0,5 MPa
Przepuszczalnos¢ pary wodnej okreslona wspétczynnikiem dyfuzji pary wodnej p <1700
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu powtoki z wktadka wzmacniajaca (w temp. 23 + 2°C) >1,2 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu powtoki z wktadkg wzmacniajgcg (w temp. 23 + 2°C) > 50%
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu powtoki bez wktadki (w temp. 23 + 2°C) >0,3 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu powtoki bez wktadki (w temp. 23 + 2°C) >20%
Wodoszczelnosé po 28 dniach, brak przecieku przy cisnieniu:
- od strony nanoszenia powtoki 0,7 MPa
- od strony przeciwnej do nanoszenia powtoki 0,5 MPa
Wodoszczelno$¢ od strony nanoszenia powtoki po 3 dniach, brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa
Odpornosc¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+60°C), okreslona przyczepnoscig powtoki do podtoza 20,5 MPa
Odpornosc¢ na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig powtoki po dziataniu obcigzen 5, 10, 15 20 kg — 0.7 MPa
brak przecieku przy cisnieniu ’
Mrozoodpornos¢ po 50 cyklach zamrazania i odmrazania, okreslona:
- wodoszczelnoscig — brak przecieku przy cisnieniu 0,7 MPa
- przyczepnoscia do podtoza >0,7 MPa
Kompatybilnos¢ cieplna po 50 cyklach zamrazania i odmrazania, okreslona:
- przyczepnoscig do podtoza betonowego >0,5 MPa
Zdolnos¢ do mostkowania rys w warunkach normalizowanych:
- powtoka z tasma wzmacniajaca 1,35 mm
- powtoka bez tasmy 1,00 mm
Zdolnos¢ pokrywania rys w temp. +20°C:
- powtoka z wktadka wzmacniajgca klasa A3
- powtoka bez tasmy klasa A3
Zdolnos¢ pokrywania rys w temp. -5°C:
- powtoka z wktadka wzmacniajgca klasa A3
- powtoka bez tasmy klasa A2
Odpornos¢ na szok cieplny oceniona:
- przyczepnoscia do podtoza betonowego po skoriczonym badaniu >0,9 MPa
Przepuszczalno$¢ dwutlenku wegla, okreslona:
- wspdtczynnikiem oporu dyfuzyjnego > 35200
- gruboscig warstwy powietrza Sq >70m
Odpornos¢ chemiczna na zanurzenie w podchlorynie sodu
o stezeniu 0,6 mg/I wolnego chloru okreslona:
- zmiang masy <1%
- zmiang wydtuzenia wzglednego przy maksymalnym naprezeniu <10%
Odpornos¢ chemiczna na zanurzenie w podchlorynie sodu
o stezeniu 1,0 mg/I wolnego chloru okreslona:
- zmiang masy <1%
- zmiang wydtuzenia wzglednego przy maksymalnym naprezeniu <20%
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Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

- réwne i nosne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitéw solnych i stabo przylegajgcych fragmentéw podtoza, po-
zostatosci starych farb, olejéw, powtok bitumicznych i innych sub-
stancji, mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ hydroizolacji. Wystepujgce
w podtozu ustabilizowane rysy powyzej szerokosci 1,0 mm i ubytki
nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowg, np.
ATLAS ZW 330, ATLAS TEN-10 lub ATLAS MONTER T-5.

Przed wykonaniem naprawy podtoza pylistego, nalezy je przeszlifo-
wac, odpyli¢ i zagruntowac jedng z emulsji:

- ATLAS GRUNT NKP (gotowy do uzycia — bez rozcieniczania),

- ATLAS UNI- GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT KOLOR,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

- wysezonowane - $wiezo wykonane powierzchnie moga by¢ uszczel-
niane po ich odpowiednim wysezonowaniu (patrz tabela Szczegd-
towe wskazania dotyczace przygotowania podtoza, w zaleznosci od
jego rodzaju).

Uwaga: w okresie sezonowania podkfad nalezy chroni¢ przed opa-
dami deszczu.

- suche - wolne od wilgoci podcigganej kapilarnie z gruntu, osuszone
po opadach atmosferycznych, zalaniu itp. Bezposrednio przed apli-
kacjg masy, suche podtoze nalezy powierzchniowo zwilzy¢ wodg do
stanu matowo wilgotnego (nie tworzac katuz).

Szczegdtowe wskazania dotyczace przygotowania podtoza, w zalez-
nosci od jego rodzaju pokazane sg w tabeli na koricu Karty Technicz-
nej.

Przygotowanie masy

Wyréb produkowany jest jako zestaw sktadajacy sie z dwdch kom-
ponentdw: suchej mieszanki (komponent A) i emulsji (komponent
B). Sktadniki te znajduja sie w oddzielnych opakowaniach, stanowia-
cych razem gotowe zestawy o proporcjach wiasciwych do wymiesza-
nia. Przygotowanie materiatu do uzycia polega na przelaniu do od-
powiedniego naczynia komponentu ptynnego (B), a nastepnie réw-
nomiernym dosypywaniu suchej mieszanki (A) i jednoczesnym mie-
szaniu do momentu uzyskania masy o jednorodnej konsystencji
i barwie (ok. 2 min). Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie za
pomocg mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem. Masa nadaje sie
do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Na-
lezy ja zuzy¢ w ciggu ok. 60 minut. Uwaga: przy zaktadanym czescio-
wym wykorzystaniu wyrobu, mase nalezy przygotowywac zachowu-
jac proporcje wagowe komponentow (3 czesci suchego A i 1 czesé
emulsji B).

Uszczelnianie

Powtoke uszczelniajgca nalezy wykonac z co najmniej dwdch warstw
hydroizolacji. Pierwsza nanosi sie zawsze pedzlem, mocno wcierajac
mase w podfoze — ma to na celu zamkniecie istniejgcych porow.
Prace rozpoczyna sie od miejsc, w ktérych zastosowane bedg dodat-
kowo akcesoria ATLAS HYDROBAND 3G. Akcesoria te zatapia sie
w Swiezo naniesionej masie. Zaktad tasm powinien by¢ wiekszy niz
5 cm. Nadmiar masy nalezy wycisngc¢ szpachelka lub kielnig. W za-
leznosci od potrzeb, przy naktadaniu pierwszej warstwy mozna,
w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej, doda¢ do
przygotowanej masy do 3% wody. Do natozenia drugiej warstwy, za
pomocg pedzla, watka lub pacy mozna przystapic po catkowitym wy-
schnieciu pierwszej (po ok. 3-4 godzinach). Analogiczne przerwy
technologiczne nalezy zachowac réwniez w przypadku nanoszenia
kolejnych warstw. Nalezy zadba¢ aby nanoszone warstwy miaty réw-
nomierng grubos¢ — zapewni to optymalne warunki eksploatacji po-
wtoki uszczelniajgcej. Uwaga: Nie zaleca sie jednorazowo naktadac
warstwy wiekszej niz 3,0 kg/m? W podwyzszonych temperaturach
wielko$¢ warstwy nie powinna przekraczac 1,5 kg/m?

Uzycie wkiadki

Celem wzmocnienia warstwy hydroizolacji mozna uzy¢ wktadki z fli-
zeliny o gramaturze 50 g/m?. Wykonanie hydroizolacji z wktadka na-
lezy przeprowadzi¢ w nastepujacych krokach:

KROK 1. Wetrze¢ ATLAS WODER DUO w matowo-wilgotne podtoze
za pomoca pedzla.

KROK 2. Po zwigzaniu, natozy¢ druga warstwe ATLAS WODER DUO
za pomoca pedzla.

KROK 3. W niezwigzang mase wklei¢ flizeline, dociskajac gtadka
strong pacy i zapewniajac rownomierne i petne wypetnienie masy
pod wkfadka.

KROK 4. Nanies¢ trzecig warstwe ATLAS WODER DUO. Warstwe te
mozna wykonac¢ w technologii mokre na mokre lub mokre na juz
zwigzang poprzednig warstwe. Aplikacje nalezy wykonac¢ za pomoca
pedzla, po czym powierzchnie wygtadzic.

Aplikacja agregatem

Wykonanie hydroizolacji mechanicznie moze odbywac sie jedno- lub
dwuetapowo, w zaleznosci od zaktadanego typu izolacji, tj. lekkiego,
Sredniego czy ciezkiego. Hydroizolacje typu lekkiego i sredniego wy-
konuje sie w jednym cyklu roboczym, naktadajac warstwe o grubosci
do 2,5 mm. Hydroizolacje typu ciezkiego uzyskuje sie poprzez apli-
kacje dwuetapowa, tzn. po zwigzaniu | warstwy nalezy natozy¢
2. warstwe, uzyskujac tgczng grubosé powtoki 3,0 mm.

Aplikacja jednoetapowa odbywa sie poprzez narzut masy na podfoze
w taki sposdb, aby masa réwnomiernie i w 100 % pokrywata po-
wierzchnie, tworzgc warstwe o grubosci ok. 2,5 mm. Zaraz po apli-
kacji, jeszcze niezwigzang mase nalezy wygtadzi¢ za pomoca pacy
gtadkiej lub paca typu pidro, az do uzyskania jednorodnej gtadkiej
powtoki.

Aplikacja dwuetapowa odbywa sie poprzez narzut masy na podtoze
w taki sposéb, aby masa réwnomiernie i w 100 % pokrywata po-
wierzchnie, tworzgc warstwe o grubosci ok. 1,5 mm. Po zwigzaniu,
w ten sam sposdb nalezy natozy¢ Il warstwe. Zaraz po aplikacji, jesz-
cze niezwigzang mase wygtadzi¢ za pomocg pacy gtadkiej lub paca
typu piéro, az do uzyskania jednorodnej gtadkiej powtoki. Finalna
grubos¢ hydroizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm.

Catos¢ pozostawi¢ do wyschniecia.

Rekomendowany agregat: Agregat tynkarski WAGNER PC 1030. Dy-
sza: 6 mm. Predkos¢: 3 w skali 10-cio stopniowej. Cisnienie robocze:
8 bar.
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Prace wykoriczeniowe

Uszczelnione powierzchnie chroni¢ przez ok. 12 godzin przed opa-
dami i swobodnym oddziatywaniem wody oraz 7 dni przed dziata-
niem wody pod ci$nieniem. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po
ok. 12 godzinach) mozna pokry¢ oktadzing ceramiczng. Wykonanie
oktadziny ceramicznej wymagane jest na powierzchniach narazo-
nych na uszkodzenia mechaniczne.

REKOMENDACIA KLEJOW

W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA UZYCIA HYDROIZOLACII

ATLAS ELASTYK
ATLAS KLEJ DO tAZIENKI | KUCHNI
linia ATLAS GEOFLEX
linia ATLAS PLUS

wewnatrz budynkéw: ta-
zienki kuchnie, wezty sani-
tarne itp.

na zewnatrz budynkéw:
balkony, tarasy, niecki ba-
senow, fontanny itp.

linia ATLAS PLUS
linia ATLAS GEOFLEX

Zuzycie

taczna grubos¢ powtoki powinna by¢ dobrana do warunkéw oddzia-
tywania wody na uszczelniang powierzchnie. Orientacyjne zuzycie
wynosi 1,75 kg/m?2/1 mm grubosci warstwy.

Grubos$é
powtoki
[mm]

Zuzycie

RODZAJ HYDROIZOLAC)I
[kg/m?]

izolacja typu lekkiego

min. 1,5 ok. 2,6
(woda przeptywowa)

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane sg na opakowa-
niu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostepnej na
www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatnosci do uzycia) wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Wazne informacje dodatkowe

izolacja typu $redniego
(woda zalegajgca w za-
stoinach)

min. 2,0 ok. 3,5

izolacja typu ciezkiego
(woda dziatajaca pod ci-
$nieniem)

min. 2,5 ok. 4,5

izolacja z wktadka min. 2,5 ok. 4,5

Opakowania

Zestaw 32 kg: komponent A —worek papierowy 24 kg, komponent B
— pojemnik plastikowy 8 kg.

Zestaw 16 kg w wiaderku plastikowym: komponent A —worki papie-
rowe 2 x 6 kg, komponent B — pojemniki plastikowe 2 x 2 kg.

Informacje o bezpieczenstwie

Informacje o bezpieczenstwie podane sg na opakowaniu produktu
i w Karcie Charakterystyki, dostepnej na www.atlas.com.pl.

Wyrdb posiada Atest Higieniczny na kontakt z woda pitna. Zbiorniki
na wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, po wysezonowaniu
wyrobu nalezy optuka¢ woda.

Powierzchnie nie obrabiane chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

Niskie temperatury i podwyzszona wilgotnos¢ wydtuzajg czas wigza-
nia zaprawy. Unikac pracy podczas silnego nastonecznienia.

Wszelkie przepusty poddane parciu wody nalezy zabezpieczy¢ skre-
canymi uszczelnieniami pierscieniowymi.

W przypadku izolowania zbiornikow wodnych dopuszcza sie wyko-
nanie w narozach $cian wyoblen z zaprawy ATLAS TEN-10 lub ATLAS
FILER S.

Wyrdéb podczas wigzania jest wrazliwy na dziatanie mrozu. Podczas
wigzania miejsca izolowane nalezy chroni¢ przed opadami przez co
najmniej 12 godzin.

Pomieszczenia, w ktérych zastosowano ATLAS WODER DUO, przed
oddaniem do uzytku powinny by¢ wietrzone przez co najmniej
28 dni. W przypadku wykonania hydroizolacji na podtogach, okres
ten mozna skrdci¢ do 10 dni.

Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanej hydroizolacji zmywa sie $rod-
kami ATLAS SZOP i ATLAS SZOP 2000.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowig podstawowe wy-
tyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepi-
sami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie
poprzednie tracg wazno$¢. Dokumenty towarzyszgce wyrobowi do-
stepne sg na www.atlas.com.pl.

Tres$¢ Karty Technicznej oraz uzyte w niej oznaczenia i nazwy han-
dlowe sg wtasnoscig Atlas sp. z 0. 0. Ich nieuprawnione wykorzysta-

nie bedzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-11-10
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Szczegbtowe wskazania dotyczace przygotowania podfoza, w zaleznosci od jego rodzaju.

Rodzaj podtoza

Informacje dotyczace przygotowania podtoza

Nowo wykonany podktad pod-
togowy ATLAS SMS 15

wymagana wilgotnos¢ podktadu 4,0 % CM
— po ok. 8 godzinach dla grubosci podktadu 1-15 mm

Nowo wykonany podktad pod-
togowy ATLAS SMS 30

wymagana wilgotnos¢ podktadu 4,0 % CM

— po ok. 18 godzinach dla grubosci podktadu 3-5 mm
—po ok. 2 dniach dla grubosci podktadu 6-10 mm
—po ok. 3 dniach dla grubosci podktadu 11-20 mm
— po ok. 4 dniach dla grubosci podktadu 21-30 mm

Nowo wykonany podktad pod-
togowy ATLAS SMS 80

Wilgotnos¢ podktadu 4,0 %

- po ok. 4 dniach dla grubosci 25-40 mm
- po ok. 6 dniach dla grubosci 41-60 mm
- po ok. 9 dniach dla grubosci 61-80 mm

Nowo wykonany podktad pod-
togowy ATLAS POSTAR 10

wymagana wilgotno$é podktadu 4,0 % CM

- po ok. 1,5 dnia dla grubosci podktadu 1,0-3,0 cm

- po ok. 3 dniach dla grubosci podktadu 3,1-5,0 cm
- po ok. 9 dniach dla grubosci podktadu 5,1-10,0 cm

Nowo wykonany podktad pod-
togowy ATLAS POSTAR 20

wymagana wilgotno$é podktadu 4,0 % CM

- po ok. 1 dniu dla grubosci podktadu 1,0-3,0cm

- po ok. 2 dniach dla grubosci podktadu 3,1-5,0 cm
- po ok. 5 dniach dla grubosci podktadu 5,1-8,0 cm

Nowo wykonany podktad pod-
fogowy ATLAS POSTAR 60

wymagana wilgotnos¢ podktadu 4,0 % CM

- po ok. 6 godzinach dla grubosci podkfadu 1,0-3,0 cm

- po ok. 12 godzinach dla grubosci podktadu 3,1-5,0 cm
- po ok. 40 godzinach dla grubosci podktadu 5,1-10,0 cm

Nowo wykonany podktad pod-
togowy ATLAS POSTAR 80

wymagana wilgotnos¢ podktadu 4,0 % CM

- po ok. 3 godzinach dla grubosci podktadu 1,0-3,0 cm
- po ok. 6 godzinach dla grubosci podkfadu 3,1-5,0 cm
- po ok. 18 godzinach dla grubosci podktadu 5,1-8,0 cm

Pozostate podktady cemen-
towe

wymagana wilgotnos¢ podktadu 4,0 % CM
- sezonowanie minimum 28 dni

Podktady cementowe z ogrze-
waniem podtogowym (pod-
ktady grzewcze)

Uwaga. W przypadku podktadu wykonanego z ogrzewaniem podtogowym, hydroizolacje mozna
uktadac¢ dopiero po wygrzaniu podkfadu. Zasady wygrzewania podktadéw podtogowych ATLAS znaj-
duja sie w ich Kartach Technicznych.

Lastryko

Powierzchnie doktadnie odttusci¢, a w przypadku lastryka pastowanego nalezy usungé wierzchnig
jego czesc lub catosc i wykonac nowy podktad.

Mury z cegty lub pustakéw sili-
katowych, ceramicznych lub
betonu komdrkowego

Wymagane wykonanie warstwy wyréwnawczej (tynku). Wykonywanie hydroizolacji bezposrednio
na nieotynkowany mur jest mozliwe jedynie w przypadku odpowiedniej tolerancji wymiarowej pod-
toza. W takim przypadku konieczne jest wykonanie $ciany na petng spoine (lub uzupetnienie spoino-
wania), a takze naprawa ewentualnych ubytkdw i nieréwnosci z zastosowaniem gotowych zapraw.

Tynki cementowe i cemen-
towo-wapienne z gotowych
zapraw ATLAS

- czas sezonowania minimum 3 dni* na kazdy cm grubosci
- optymalna wilgotnos¢ < 4% wagowo

Pozostate tynki cementowe
i cementowo-wapienne

- czas sezonowania minimum 7 dni*.

Podtoza wyréwnywane za-
prawg ATLAS ZW 330

Sezonowanie minimum 5 h na kazde 5 mm grubos$ci warstwy wyréwnawczej

Ptyty OSB, ptyty widrowe i po-
sadzki z desek - ukfad warstw
powinien by¢ zaprojektowany
i wykonany w sposdéb unie-
mozliwiajgcy deformacje, mo-
gaca doprowadzic do zniszcze-
nie oktadziny.

- sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych ptyt, na podtogach mogg by¢ stosowane ptyty OSB/3 i OSB/4
(wg PN-EN 300:2007), o grubosci minimum 25 mm (22 mm w przypadku montazu na ATLAS M-
System), a oktadziny $cienne min. 18 mm

- sprawdzi¢ stabilnos$¢ poszycia na konstrukcji nosnej, ptyty nie moga klawiszowac pod wptywem
obcigzen eksploatacyjnych, w razie koniecznosci dokreci¢ dodatkowg, usztywniajacg warstwe ptyt
- powierzchnie zmatowic przy uzyciu papieru Sciernego gramatury 40—60

- oczysci¢ powierzchnie z powstatego pytu

Podtoza betonowe

- czas sezonowania minimum 21 dni

- optymalna wilgotnos¢ < 4% wagowo

- bezwzglednie oczysci¢ z pozostatosci olejéw szalunkowych i innych substancji mogacych powodo-
wac pogorszenie przyczepnosci

- braki, wykruszenia i inne ubytki, nalezy uzupetni¢ zaprawami ATLAS TEN-10 lub ATLAS ZW 330

Powierzchnie metalowe i sta-
lowe

Wymagane oczyszczenie i odrdzewienie, gruntowanie dedykowanym podktadem. Nalezy wykona¢
posypke z suchego piasku kwarcowego na $wiezo naniesiony podktad, np. uniwersalnym spoiwem
epoksydowym ATLAS EPO-S z posypka kwarcowa.

Powierzchnie  z
sztucznych

tworzyw

Wymagane oczyszczenie, szlifowanie. W celu potwierdzenia mozliwosci stosowana folii na podto-
zach z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci.

*) czasy podane w tabeli rekomendowane sg dla warunkoéw aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 50 % wilgotnosci.
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