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SYMBOL: OR-VID-ME-1056/W

EAN: 5900378650591

Zestaw wideodomofonowy
bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z
szyfratorem, natynkowy, biały, CERES
Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z
podświetlanymi przyciskami, płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru
obrazu), 16 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na
nazwisko, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe sterowanie bramą, klawiatura numeryczna
umożliwia otwarcie rygla za pomocą kodu, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC, elektrozaczep o napięciu
stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

Możliwość rozbudowy o
dodatkowy monitor:

Ilość dźwięków dzwonka:

16
Sterowanie bramą
automatyczną:

Wyświetlacz:

7"
ABC

Szyfrator: Oświetlenie nocne:

IR

Informacje ogólne

Typ: jednorodzinny

Ilość przewodów: 4+2

Rodzaj transmisji: Przewodowy

Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak

Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie

Sterowanie bramą automatyczną: tak

Zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego

Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

System łączenia: 4-żyłowy
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Monitor

Czytnik kart SD: nie

Ilość dźwięków dzwonka: 16

Obsługa: głośnomówiący

Wyświetlacz: 7 "

Rozdzielczość monitora: 800/480

Pamięć: nie

Funkcja Interkomu: nie

Ekran dotykowy: nie

Inne cechy monitora: dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami

Wymiary monitora - szerokość (mm): 214 mm

Wymiary monitora - wysokość (mm): 152 mm

Wymiary monitora - głębokość (mm): 18 mm

Panel zewnętrzny z kamerą

Kąt widzenia kamery pion/poziom: 77° /100°

Rozdzielczość kamery: 700 TVL

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: nie

Typ kamery: tradycyjny obiektyw

Szyfrator: tak

Oświetlenie nocne: IR

Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość: 26 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość: 50 mm

Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość: 150 mm
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