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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego
produktu. Przed rozpoczeciem montazu

INSTRUKCJA  metrukia. Zamieszozone. w. instrukey

h tv i ki . A

MONTAZU f:.,ff;zzg%zzg, nlotbedne do prawidiowego
montazu produktu.

I OBSLUGI UWAGA: Niestosowanie sie do zalecen

zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢
podstawg do odrzucenia reklamac;ji.

PARAWANU NAWANNOWEGO
CRISTAL 2

CRISTAL 21

PRZED INSTALACJA UPEWNLJ SIE, ZE:

1. Pomieszczenie, w ktdrym jest zainstalowany produkt ma sprawny i wydajny system wentylaciji.
2. Sciana, na ktérej zostanie zainstalowany parawan, ma réwna, pionowg powierzchnie.
Realizacja powyzszych wymagan jest konieczna dla prawidlowego montazu i obstugi parawanu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary parawanu Cristal 2: 78-80 x 150 cm
Wymiary parawanu Cristal 21: 80-82 x 150 cm

POTRZEBNE NARZEDZIA

Aby montaz parawanu przebiegat sprawnie przygotujcie Panstwo nastepujgce narzedzia:

2g——© % ass=> ¢ 3mm
sss=o ¢ 6 mm




WYKAZ CZESCI

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ produktu niezwiocznie po zakupie. Wszelkie braki
i uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢ sprzedawcy.
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UWAGI PRZED MONTAZEM

Szklane elementy produktu wykonane sg ze szkla bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie
szczegolnej ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych. Szyb nie nalezy
stawia¢ bezposrednio na podtodze ani opiera¢ ich o $ciany. Nie nalezy ich uderzac ani podwazac za
pomoca twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie sie na drobne fragmenty!

Przed silikonowaniem nalezy oczysci¢ wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzen.
Po montazu produktu zaleca sig¢ odczeka¢ okoto 24 godziny na zwigzanie silikonu.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowa¢ parawanu w
przypadku stwierdzenia uszkodzen ktéregokolwiek z jego elementow!

UWAGA: Parawan moze by¢ zamontowany jako lewy lub prawy. W dalszej czesci instrukciji
przedstawiony jest montaz w opcji lewe;j.

MONTAZ PARAWANU
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A Przed silikonowaniem oczys$ci¢ wszystkie klejone powierzchnie!
Po silikonowaniu parawanu zaleca si¢ odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!
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UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA

| WLASCIWOSCI PARAWANU

Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci powinny korzystac¢ z parawanu pod opiekg 0s6b dorostych.
Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.
Parawan przeznaczony jest wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

1
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4. Nie nalezy gwattownie otwiera¢ lub zamyka¢ parawanu.

5. Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajgcych nie powinny korzystaé z produktu.
6

Nie nalezy dopuszcza¢ parawanu do kontaktu z wodg o temperaturze powyzej 65°C, otwartym
ptomieniem lub zarzacymi sig przedmiotami.

7. Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do wioséw.

8. W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie uszczelniajgce lub w ich
poblize mozliwe jest wydostawanie sig niewielkiej ilosci wody poza obreb parawanu.

9. Nienalezy uzywac¢ parawanu jesli jest on uszkodzony.

10. Niezalecane jest stosowanie zamiennikdw innych producentéw. Roznice w parametrach mogg mie¢
wptyw na prawidtowg prace produktu.

11.  Zywotno$é elementéw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

KONSERWACJA

1. Po kazdym uzyciu parawan nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i wytrze¢ miekka wilgotng
Sciereczkg - diugotrwaty kontakt powierzchni parawanu ze Srodkami higieny osobistej moze
powodowac¢ uszkodzenia jego powierzchni lub korozje metalowych elementéw. Do czasu
catkowitego wyschniecia nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia. Uzyta $ciereczka nie
moze zawieraé wtokien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie parawanu nalezy czysci¢ przy uzyciu tagodnych detergentéw i migkkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy parawan starannie
sptukac czystg wodg i osuszy¢ - dtugotrwaty kontakt powierzchni parawanu z detergentami moze
powodowac uszkodzenia jego powierzchnilub korozje metalowych elementow.

Scierne. Moga one uszkodzi¢ powierzchnie parawanu. Uzyta $ciereczka nie moze zawieraé

i Nie nalezy uzywa¢ $rodkoéw agresywnych, zawierajgcych substancje zrace, draznigce lub
widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z woda
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i osuszy¢.
Dtugotrwaty kontakt parawanu ze srodkiem odkamieniajgcym moze powodowaé uszkodzenie jego
powierzchni lub korozje metalowych elementéw.

Wersja instrukgji: 1.1
Data utworzenia: 26.08.2015



EKERRA

-
R - - L .- ¥
- = T " e .6 : e -
" - - - e - .-\. :.‘-_ﬁ
- - - -
- - e - - - .e b - -
- - - - e =
- - = - - - LA A -
- - ” - e
- - - - -
- - - - - - F
- - - -
- - - .= " g iy
e S e
- - e e w6 - -
- e ves - - L
- - . - 5" . &6
- - - “-‘.‘ h. -.- - - -
- " - - - . - -
- - . - -
- . - - - - -
- - - ‘- - . -h‘
- - - - > - -
- - T e - - - “‘_
Producent: ’ - - e Ta®"
NOVOTERM Sp. z 0.0. T e - . -
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin . o - _ - g = datg
www.novoterm.pl - > - - .
. o - - &>
- » e = -



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

